Linia MITER to 3 serie tarcz z bardzo twardymi
weglikami spiekanymi (HM), dedykowana do ciecia
szerokiego spectrum materiatéw.

Pity HM linii MITER

do ciecia materiatdw na ukos$nicach

MALE ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC - pity o cienkich rzazach (grubos¢ HM) i dyskach cechuje
wysoka sztywnos¢, co skutkuje bardzo doktadng prostoliniowoscig ciecia - cecha ta daje réwniez
operatorom wrazenie lekkosci prowadzenia pity podczas proceséw skrawania.

JAKOSC, PRECYZJA CIECIA, DLUZSZA ZYWOTNOSC - zastosowanie specjalnych geometrii uzebie-
nia i gatunkow weglika HM o twardosci powyzej 2.100 HV (wykonanych w technologii ULTRAFINE),
to dtuzsza zywotnos¢ i duza odpornos¢ na stepienie oraz gwarancja wielokrotnego ostrzenia.

INDUSTRIALine - produkowane w technologii pit przemystowych, gdzie odchytki od wymiardw
nominalnych, czyli tolerancje nie przekraczajg setnych czesci milimetra.




I Pity HM serii MITER 1- CHIPBOARD

CECHY / KORZYSCI:

pity pod wptywem temperatury oraz obcigzenia

ZASTOSOWANIE:

ciecie twardych materiatéw drewnopochodnych MDF i HDF  (m.in.

dedykowane réwniez do ciecia konglomeratéw a takze profili PVC

» cienkirzazidysk - cecha ta powoduje, iz operatorom daje to uczucie >
lekkosci prowadzenia pity podczas procesu ciecia panele podtogowe, etc)

» dysk z gatunkowe] stali narzedziowej oraz wyspedjalizowana » mozliwos¢ ciecia piyt widrowych pokrytych dodatkowymi
technologia naprezania gwarantuja wiasciwg sztywnos¢ pity bardzo twardymi warstwami laminatu

» ostrzenie weglikéw spiekanych realizowane na sterowanych >
numerycznie ostrzarkach CNC z chtodzeniem cieczg i AL. 0 grubosci Scianki do 2mm

» rowki kompensacyjne zwiekszaja odpornos¢ dysku na wypaczenie »  stosowane na pilarkach ukosowych, ramieniowych oraz

stacjonarnych

INDEX INFO LM, | G SENA INDEX INFO IM. | SENA
PS601-0216-0001 216x30x2,8/2,0/72z GA-5 otw.COMBO szt. % PS601-0260-0001 260x30x2,7/2,0/68z GA-5 otw.COMBO szt. %)
PS601-0254-0001 254x30x2,8/2,0/68z GA-5 otw.COMBO szt. %) PS601-0260-0002 260x30x2,7/2,0/96z GA-5 otw.COMBO szt. %)
PS601-0254-0002 254x30x2,8/2,0/96z GA-5 otw.COMBO szt. %) PS601-0305-0001 305x30x2,8/2,0/96z GA-5 otw.COMBO szt. %)

| Pity HM serii MITER 2- woOD

CECHY / KORZYSCI:

ZASTOSOWANIE:

» cienkirzazidysk - cecha ta powoduje, iz operatorom daje to uczucie » do ciecia drewna miekkiego, twardego, sklejki i materiatéw
lekko$ci prowadzenia pity podczas procesu ciecia drewnopochodnych pokrytych okleing naturalng
» dysk z gatunkowe] stali narzedziowej oraz wyspedjalizowana »  ciecie listew i profili z drewna oraz z materiatéw drewnopochodnych

technologia naprezania gwarantuja wiasciwg sztywnos¢ pity

» ostrzenie weglikéw spiekanych realizowane na sterowanych
numerycznie ostrzarkach CNC z chtodzeniem cieczg

» precyzyjne ciecie elementéw dzieki zastosowaniu na przemian
skodnego uzebienia o matej podziatce (duzej ilosci zebdw)

P stosowane na pilarkach ukosowych, ramieniowych oraz

» rowki kompensacyjne zwiekszajg odporno$¢ dysku na wypaczenie stacjonarnych
pity pod wptywem temperatury oraz obcigzenia
CENA CENA
INDEX INFO J-M. KATALOGOWA INDEX INFO J-M. KATALOGOWA
PS602-0216-0001 | 216x30x2,7/2,0/727 GS-5 otw.COMBO szt @) PS602-0260-0001 260x30x2,7/2,0/80z GS-5 otw.COMBO szt. %
PS602-0216-0002 = 216x30x2,8/2,0/54z GS-5 otw.COMBO szt %) PS602-0260-0002 | 260x30x3,2/2,0/68z GS-5 otw.COMBO szt. %)
PS602-0254-0001 | 254x30x2,7/2,0/80z GS-5 otw.COMBO szt %) PS602-0305-0001 305x30x2,8/2,0/96z GS-5 otw.COMBO szt. %)
PS602-0254-0002 = 254x30x2,8/2,0/68z GS-5 otw.COMBO szt. %) PS602-0305-0002 | 305x30x3,2/2,0/72z GS-5 otw.COMBO szt. %

I Pity HM serii MITER 3- SPECIAL WOOD & CHIPBOARD

CECHY / KORZYSCI:

specjalna geometria 3GS5° umozliwia ciecie materiatéw o szerokim
zakresie przekrojéw - od 10 mm do 130 mm w zaleznosci od
Srednicy pity

clenki rzaz i dysk - cecha ta powoduje, iz operatorom daje to uczucie
lekkosci prowadzenia pity podczas procesu ciecia

dysk z gatunkowej stali narzedziowej oraz wyspecjalizowana
technologia naprezania gwarantuja wiasciwg sztywnos¢ pity
ostrzenie weglikéw spiekanych realizowane na sterowanych
numerycznie ostrzarkach CNC z chtodzeniem cieczg

rowki kompensacyjne zwiekszajg odpornos¢ dysku na wypaczenie
pity pod wptywem temperatury oraz obcigzenia

>

ZASTOSOWANIE:

do szybkiego ciecia drewna i materiatéw drewnopochodnych z
perfekcyjng jakoscig powierzchni obrabianych

wymagana jakos¢ ciecia nalezy dostosowac przez dobdr
odpowiedniego posuwu na pilarce ukosowej lub ramieniowej
bardzo agresywna geometria ostrza ptytki HM 3GS5° umozliwiajgca
ciecie materiatéw o szerokim zakresie przekrojow

szczegolnie zalecana do ciecia listew do ramek i antyramek, listew
oscieznic drzwi, etc.

INDEX INFO IM. | (G SENA INDEX INFO LM, | G SENA
PS603-0216-0001 | 216x30x2,7/2,0/72z 3GS5 otw.COMBO | szt @} PS603-0260-0001 | 260x30x2,7/2,0/96z 3GS5 otw.COMBO | szt. %)
PS603-0254-0001 | 254x30x2,7/2,0/967 3GS5 0tw.COMBO | szt. V4 PS603-0305-0001 | 305x30x2,7/2,0/962 3GS5 0tw.COMBO | szt. &
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